
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cuerpo de plás�co.

Difusor de
policarbonato.

Tortugas LED TACOMA.
Ideales para iluminación de espacios circundantes
a una vivienda. 
Inyectadas en policarbonato lo cual proporciona
una mayor resistencia a las inclemencias ambientales.
Equipan driver DOB �po IC que regulan tensión 
de entrada entre 180-265VCa.

GARANTÍA
WARRANTY
GARANTIA

ARGENTINA
CON MATERIALES

GLOBALES

FABRICADO EN

TORTUGAS
LED



TORTUGAS LED

18 15.000 hs
DURABILIDAD

150 Watt
EQUIVALE A

12 15.000 hs
DURABILIDAD

100 Watt
EQUIVALE A

292.63lx

73.159lx

32.515lx

18.290lx

11.705lx

8.129lx

5.972lx

4.572lx

34.660m

39.612m

4.951m

9.903m

14.854m

19.806m

24.757m

29.709m

Eavg, Emax Diámetro

Ángulo de apertura
136.0°

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

Altura

UNIDAD:cd

C0.0/180.0°
C90.0/270.0°

Ángulo promedio (50%): 137.2°
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DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

Potencia

SKU - Blanco

           Negro

Modelo

Flujo luminoso

Eficiencia energé�ca

Temperatura color

Aislación

Factor de potencia

Cri

Tensión

Ángulo de apertura

Encendido

Temp de trabajo

Vida ú�l

Garan�a

12W

3300 - 3301

3302 - 3303

LUMCA12W

1020 Lm

85 Lm/Wa� - EEI: A+

3000°K - 6000°K

IP54

> 0,5

> 80

180-265VCa˜50/60Hz

120°

Instantáneo

-20°C +40°C

15.000 hs

2 años

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

DIAGRAMA DE CONO DE LUX

395.46lx

98.866lx

43.940lx

24.716lx

15.819lx

8.071lx

6.179lx

35.704m

40.805m

5.101m

10.201m

15.302m

20.402m

25.503m

Eavg, Emax Diámetro

Ángulo de apertura
137.2°

1m

2m

3m

4m

5m

7m

8m

Altura

UNIDAD:cd

C0.0/180.0°
C90.0/270.0°

Ángulo promedio (50%): 137.2°
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DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

DIAGRAMA DE CONO DE LUX

Potencia

SKU - Blanco

           Negro

Modelo

Flujo luminoso

Eficiencia energé�ca

Temperatura color

Aislación

Factor de potencia

Cri

Tensión

Ángulo de apertura

Encendido

Temp de trabajo

Vida ú�l

Garan�a

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

18W

3304 - 3305

3306 - 3307

LUMCA18W

1530 Lm

85 Lm/Wa� - EEI: A+

3000°K - 6000°K

IP54

> 0,5

> 80

180-265VCa˜50/60Hz

120°

Instantáneo

-20°C +40°C

15.000 hs

2 años


